
 
 

 
© 2010 Copyright by DYNAmore GmbH 

 

 

Lebensdauerabschätzung von  
Faserverbundbauteilen 

DI Martin Fritz, DI Peter Reithofer, DI Pichler Michael 
 
 

 

Die auftretenden Versagensmechanismen und die zugeordneten ertragbaren Lastspiele werden bei 
Faserverbundbauteilen von zahlreichen Faktoren beeinflusst. 
Lokale Faserorientierung und Faseranteil, Umgebungseinflüsse wie Temperatur und Feuchte, 
chemische und physikalische Alterungsvorgänge, mögliche Energiedissipationen oder 
herstellungsbedingte Eigenspannungen können die Lebensdauer maßgeblich verkürzen. 
 
Umso wichtiger ist daher, die Berücksichtigung der wesentlichen Einflussfaktoren in der Prozesskette 
und die Verwendung hinreichend geeigneter Versagenshypothesen bei der virtuellen 
Lebensdauerabschätzung von Faserverbundbauteilen. 
 
Anhand von Anwendungsbeispielen aus der Automobilindustrie wird die Vorgehensweise erläutert und 
Effekte werden diskutiert. 
 
 
 
Fatigue of composite parts 
 
The occurring failure modes and their dedicated tolerated number of load cycles of composite parts 
are influenced by many parameters.  
 
Parameters like fiber-orientation und fiber-content, environmental conditions such as temperature and 
humidity, chemical and physical aging, dissipation of energy and residual stresses emerging during 
the production process have a wide impact on the fatigue life of composite parts. 
 
Therefore it is very important to consider the main influencing factors and to find an adequate failure 
criterion for the virtual fatigue-prediction of composite parts. 
 
The principal method and the occurring effects are shown on the basis of examples from the 
automotive industry. 
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